—a

Variable Variable
3.30 12.45 10.25 ‘

CALZADA zona verde PASEO <

2

>

MAX. 700.34
699.63 699.78 700.04 _700.12 700.20
i = =
[“5o8.74 698.84 698.74
LY — — Y1
TUNEL TUNEL
SECCION ( A ) ENTRE C/ HINOJO y C/ AJENJO
ESCALA 1/100
2.50 ‘ 3.30 4.32 10.45 4.35 ‘ 3.30
ACERA o CALZADA PASEO ZONA VERDE PASEO CALZADA
S
g
699,93 o EE 700.15 700.10
699.83 699.78 699.84 22998 S —
— —
] i — =
| 698.71 SO88L 698.71
TUNEL TUNEL
SECCION (B ) ENTRE C/ PAJARITA y C/ LAUREL
ESCALA 1/100
CONSULTOR:  U.T.E. AUTORES DEL PROYECTO ESCALAS TITULO DEL PROYECTO EXPEDIENTE N* PLANO DESIGNACION M 2012
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) <A -
) r s
B AR ————-——=—=—-—
PAVIMENTO

C/ DE LOS PINOS TIPO VIA

A 2.50 . 3.30 PLAZA
ACERA CALZADA
9.82 699.92

22 — ru-699 = 699.40 699.43

[\ 699.00

698.90 — 698.90

TUNEL TUNEL

SECCION (D ) POR PLAZA PRINCIPAL

ESCALA 11175

= =a<g

v

3.30 2.97 L 19.50 L 15.61 8.19 3.30 2.50

PASEO POLIDEPORTIVO CUBIERTO ZONA VERDE CALZADA ACERA

MAX. 700.64
0p 0 TTTTTT
699.77 699.75 699.79 699.78 699.87 64972  699.77
] LL— = R
I i - r 699.14 699.04
TUNEL TUNEL

SECCION ( E ) POR PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA

ESCALA 11175

CONSULTOR:  U.T.E. AUTORES DEL PROYECTO ESCALAS TITULO DEL PROYECTO EXPEDIENTE N* PLANO DESIGNACION M 2012
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T

1 N~
CENTRO DE
1 r AUTOTRANSFORMACION N 7ﬁ -
256 - <7
i ZONA DE CENTRO CIVICO ﬁEE
PARTERRE PASEO ZONA VERDE CALZADA ACERA
2.25 13.93 11.16 3.30 2.50
_MAX 70055 _
699.98 6ol 89
— 699.60
B 699.45 699.50
[599.05 sea-4s 699.05 —ih
TUNEL TUNEL
SECCION ( C ) POR PLAZA PRINCIPAL
ESCALA 1175
- - 5<]
ZONA VERDE PASEO YONA VERDE ZONA DE SKATE PASEO ZONA VERDE CALZADA ACERA
VARIABLE 3.30 2.62 21.20 4.50 4.93 3.30 2.50
_ax 63992 _ _ax 69992
. 699.48
699.36 699.43 699.38 59446 699.33 699.18 699.23
\l; BT | - —T 698.42
TUNEL TUNEL
SECCION (F) POR PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
ESCALA 11175
CONSULTOR:  U.T.E. AUTORES DEL PROYECTO ESCALAS TITULO DEL PROYECTO EXPEDIENTE N* PLANO DESIGNACION M 2012
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| | I
[ BERMA | VARIABLE VARIABLE BERMA !

PLANTACION DE ARBUSTOS
Y MATAS

/ / T CAPA DE RODADURA 0.05 m D-12
0.05mD-12 /

BARRERA PERIMETRAL
METALICA
0.40 m ZAHORRA ARTIFICIAL ZA-25

0.11 m S-20
GRAVAS DECORATIVAS
SECCION CARRETERA DE ARCAS REALES =
ESCALA 1/50 DETALLE ZONA VERDE
SIN ESCALA
Bordillo de granito 0.10 x 0.20 m
ZONA VERDE l ‘ PASEO PARQUE
‘ CALZADA ACERA
Bordillo de granito 0.15 x 0.20 m

0.05 m MBC Adoguin 0.2040.20:0.06m PASEO ! CARRIL BICI ‘ Aol 040 x 0.20 x 0.06

ortero 0.04 m oquin 0.40 x 0.20 x 0.06 m
o \ Bordillo de granito 0.10 x 0.20 m Aglomerado 0,05 m 0.10m Mortero 0.04 m
C 2% 0.01m “;\. “2 % T M Mortero 0.04 m Losa 0.40x0.20XU.U6 m \ \ . - ﬁ

\ “ 1 ; 15% " ¥ " Y " \ "

— [ -

Ik Y =
) I I
?
[ ! / b ! !
/ / / n i / | ! /
!Zahorra artificial 0.25 m  /Zahorra natural 0.15 m [ Hormigén H-15 ahorra natural 0.15 m  [Zahorra artificial 0.5 m Zanorm nalural U7 1y [ Hormigon H-15 fZahorra natural 0.15 m Zahorra artifici

DETALLE DE UNION CALZADA- ACERA DETALLE DE CARRIL BICI DETALLE DE UNION ZONA VERDE - PASEO PARQUJ

Hormigon H-15 Zahorra natural 0.15 m

HM-20/B/20/1

15 7 Tubo de Hormigdn

machiembrado
| -machie
0.80 @
.15

CARRETERA

VARIABLE

ARQUETA DE DRENAJE

Bordillo de granito 0.10 x 0.20 m

PERSPECTIVA
ZONA VERDE CALZADA
‘ PASEO PARQUE ‘ CALZADA LOSA DE HORMIGON CALZADA
- - —
Bordillo de granito 0.15 x 0.20 m 0.05 m MBC 0.05 m MBC VARIABLE 7 e
Mortero 0.04 M . 0 400 20x0.06 m 0.10m \ t / ALETV @ \ 20 oms. ZAHORRA
; \ 15% 0.01m 2% L 2% 20 cms. ZAHORRA ( ) 0.20 SOLERA
N IS I Y ) TUBO DE HORMIGON
s — HM-20/B/20/11 - PREFABRICADO @ 50 cms.
TUBO @ 500 0.15 RECUBRIMIENTO
DE HORMIGON MH-15/B/20/1l
/ 10.00
? / SECCION
2| |LosADE HORMIGO
/ / / :
o
{ { { o g S
Zahorra natural 0.15 m Zahorra natural 0.15 m {Zahorra artificial 0125 m Hormigén H-15 7 ahorra natural 0.15 m Zahorra artificial 0.25 m E CUNETA CALZADA
Hormigén H-15 o 2% ,
= .
% -
o 20 cms. ZAHORRA 20 cms. ZAHORRA
z z tozu SOLERA
DETALLE DE UNION CALZADA - PASEO DEL PARQUE DETALLE DE UNION CALZADA - ZONA VERDE < RECUBRIMENTO DE HORMIGON 0,3 TURO DE HORMIGON PREFABRICADD 0 50oms
2
2
o
w SECCION
w
PLANTA
DETALLE SALVA CUNETAS
CONSULTOR:  U.T.E. AUTORES DEL PROYECTO ESCALAS TIMULO DEL PROYECTO EXPEDIENTE N* PLANO DESIGNACION M 2012
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SOGA

GRUESO
TIZON

HILADA PAR 1L
HILADA IMPAR —— - -

HILADA PAR _ "
st S pTp Ll
HILADA IMPAR__ }
s
APAREJO FLAMENCO APAREJO DE SOGA Y TIZON EN TODA HILADA.

L =3/4 SOGA. D =2TIZON + 1 JUNTA = 1 PIE. T =TIZON. S = SOGA.
LOSA DE HORMIGON

40 x 20 x 6 cm

RUGOSA PETREA

(COLOR DOBLE CAPA)

T T T T T
/T T T T LT

/LOSA DE GRANITO

50 x 50 x 6 cm ( color)

EJEMPLO TIPO DE APAREJO EN PLAZA PRINCIPAL

ESCALA 1/200

PAVIMENTO PASEO

Espacio posterior libre de obstaculos
(Ancho el de la rampa, fondo 1.50m. )

PLANTA

Franja sefalizadora de pavimento tactil direccional
( orientacién transversal en espacio inmediato a la rampa )

Meseta con cambio de

direccion de la marcha Pasamanos

Meseta sin cambio de
direccion de la marcha

Franja sefializadora de pavimento tactil direccional
( orientacién transversal en espacio inmediato a la rampa )

Espacio previo libre de obstaculos
(Ancho el de la rampa, fondo 1.50m. )

Franja sefalizadora de pavimento tactil direccional
(Que se prolongara hasta la linea de edificacion)

SECCION LONGITUDINAL TIPO

Pasamanos doble, continuo, situado a
ambos lados y fijado por su parte inferior.

Separacion minima entre pasamanos
y paramento, si existe, 4 cm.

Ancho de agarre entre 4.5 y 5 cm. de diametro.

Extremo rematado hasta
algun paramento

Zébcalo de proteccion a implantar
si existe un borde lateral libre.

Barandilla no escalable
aberturas <10 cm.

NOTAS:
- La pendiente longitudinal no superara el 8 % y la longitud maxima de la proyeccién horizontal de cada tramo sera de 10 m.

- Pueden admitirse rampas aisladas, de un solo tramo, cuya pendiente alcance el 10 %, siempre que su proyeccion horizontal
no sea superior a 3 m.

- En rampas que salven alturas inferiores a 0.50 m. podra prescindirse de protecciones laterales con pasamanos.
-*1.10m. si el desnivel protegido es mayor de 6m.
- Cuando la rampa tenga un ancho superior a 4m. dispondra de un pasamanos doble central

Articulos 30 y 8.2.2 del Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras. ( Decreto 217/2001)

Articulos 14 y 30 de las Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso
y utilizacién de los espacios publicos urbanizados. ( Orden VIV/561/2010 )

Rampa alternativa

Franja sefalizadora de pavimento tactil direccional
(_orientacion transversal en espacio inmediato a la escalera )

PLANTA A\

Cambio de direccion
através de meseta

N

Franja sefializadora de pavimento téctil direccional /

Franja sefializadora de pavimento tactil direccional
(orientacion transversal en espacio inmediato a la escalera

ALINEACION DE LA EDIFICACION

=

ALINEACION DE
LA EDIFICACION

DETALLE DE ESCALONES

0.05 0.03

Sefializacion de borde de escalén constituida por una
banda rugosa de diferente color y textura.

Escalones con contrahuella
y sin bocel

SECCION LONGITUDINAL TIPO

Pasamanos doble continuo, de color contrastado, situado a ambos
lados y fijado por su parte inferior.

En escaleras de anchura igual o superior a 4 m.

se dispondra un pasamanos doble central.

Zobcalo de proteccion, de color contrastado, a construir
cuando no exista paramento que limite la escalera

Separaciéon minima entre pasamanos
y paramento, si existe, 4 cm.
Ancho de agarre entre 4.5 y 5 cm. de didmetro.

Barandilla no escalable

aberturas <10 cm. Extremo rematado hasta

algin paramento

*1.10m. si el desnivel protegido es mayor de 6m. Numesrggdueid%sscalones

- Maximo
- Minimo 3

Articulos 29 y 8.2.1 del Reglamento de accesibilidad y supresion de barreras. ( Decreto 217/2001)
Articulos 15 y 30 de las Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién para el acceso
y utilizacion de los espacios publicos urbanizados. ( Orden VIV/561/2010 )
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ADOQUIN 12 x 12 x 6 cm COLOR 5 1
8 - h 1 8- -Hiig
4 8 8 4 4 12
4 44l 12 14414 8 ot i 161
LOSA 40 x 20 x 6 cm DE COLOR Iy - GERLE
/ ADOQUIN 12 x 24 x 6 cm COLOR
EJEMPLO TIPO DE APAREJO EN PASEO PEATONAL
EJEMPLO TIPO DE AP JSQEEN PAVIMENTO VIAS ESGALA 1/250
CONSULTOR:  U.T.E. AUTORES DEL PROYECTO ESCALAS TITULO DEL PROYECTO EXPEDIENTE N* PLANO DESIGNACION M 2012
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