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1 W OBJETO Y ANTECEDENTES

El presente documento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas de suministro de un
sistema de plataformas fijas, capaces de acoger hasta dos cajas de tren simultaneamente para
trabajar sobre ellas a nivel de ventana y a nivel de techo, mientras estas estan sustentadas sobre

“pares de polines”. Dicho sistema de plataformas deberan tener las caracteristicas que se describen

en el presente documento y se ubicaran en la denominada Area de Fabricacion y Remodelaciones
de la Nueva Base de Mantenimiento Integral (BMI) de RENFE en Valladolid.
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Fig. Ubicacion del sistema de plataformas fijas a dos niveles, en el Area de Fabricacion y

Remodelaciones de la Nueva BMI — Valladolid.
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NOTA: Las condiciones ambiente a que estaran sometidas son:
% Lugar de instalacion: interior de nave.
x Temperatura de trabajo: +5°C + +38°C.

% Humedad maxima: 80%.
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Fig. Sistema de plataformas fijas a dos niveles demandado, complementado con barras anti caida,
para poder intervenir dos cajas de tren de manera simultanea, tanto a nivel de ventana como a

nivel de techo.
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La peculiaridad del Area de Fabricacion y Remodelaciones de la NBMI - VA, es que todas las cajas

de tren que estén en este area interviniéndose, estaran sustentadas mediante parejas de “pares de

polines”:

Apoyos de la caja de tren
en el “par de polin”

Fig. A la izquierda, ejemplo de un “par de polin” y a la derecha, ejemplo de una caja de tren

sustentada por una pareja de “pares de polines”

El sistema de plataformas fijas a dos niveles demandado, tendra tres finalidades principales:

x Estando los operadores en el nivel de ventana de la caja de tren, mientras esta se

sustenta sobre “pares de polines”:
1) Acceder al interior de la citada, por ambos laterales, para poder realizar

operaciones de interiorismo: butacas, equipajeros, moquetas, luminarias,

climatizacion, teleindicadores, techos, etc.
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2) Acceder a ambos laterales exteriores de la citada, para poder realizar

operaciones sobre las ventanas laterales, puertas de acceso, tele-indicadores,

etc.

x Estando los operadores en el nivel de techo de la caja de tren, mientras esta se
sustenta sobre “pares de polines”:
3) Complementandose el sistema de plataformas requerido y las barras anti-

caida con el techo de la citada, generar un recinto de trabajo cerrado que

permita maximizar la seguridad de los operadores y la integridad de los
componentes a intervenir como por ejemplo equipos de aire acondicionado,
extractores, carenados, resistencias, cofres de alta tensidon, equipos de

refrigeracion, motores diesel, pantografos, etc.

El sistema de plataformas fijas a dos niveles a adquirir, debera ser disefiado y montado en la Nueva
Base de Mantenimiento de RENFE en Valladolid, para satisfacer las exigencias existentes en cada

momento, tanto a nivel productivo como a nivel de sequridad.

2 53 ALCANCE

Departamentos de Produccion y Racionalizacion de Procesos, de la Base de Mantenimiento Integral
de Valladolid.

3 &% NORMATIVA / DOCUMENTOS DE REFERENCIA

x |ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales (P.R.L).

x R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
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x R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de

Seguridad y Salud para la utilizacion de los trabajadores de los equipos de trabajo.

x R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposicion minima de sefalizacion de Seguridad y

Salud en el trabajo.

% Normas vigentes UNE — EN 12810; UNE 12811; UNE 76-502-9; UNE 14122; UNE EN287;

UNE 25817; UNE EN 10219 y demas normativa especifica que aplique.

4 2% DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Abreviatura / R N
= Significado / Descripcion
Término
NBMI — VA Nueva Base de Mantenimiento Integral de Valladolid.
DO /AT Direccion de Obra / Asistencia Técnica.

5 F&? RESPONSABILIDADES

N/A.

6 EEYDESARROLLO

6.1 REQUERIMIENTOS GENERALES

Las caracteristicas basicas que el sistema de plataformas fijas a dos niveles demandado debera

tener, son las siguientes:

x  Debera ser fabricado con materiales que la conviertan en una estructura robusta y

fiable, para poder soportar con garantia tanto a los propios operadores durante la

realizacion de tareas como a los materiales de las cajas de tren sobre los que se esté

interviniendo (a montar / desmontados).
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Segun esto, el disefio y materiales de este sistema de plataformas fijas a dos niveles
debera servir para poder sustentar “en cada nivel” y de forma simultdnea, una carga

viva de al menos 300 kg/m’.

Los materiales a utilizar serdn en base a perfileria sencilla en acero estructural, de

calidad 5275 JOH 6 similar y de espesor minimo 4 mm.

x  Deberd tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a
que sea sometida, para ello dispondra de un sistema de armado, sujecion y apoyo que

asegure su estabilidad y evite su vuelco y desplome.

x El nimero de escaleras sera de 1 ud en cada plataforma, de modo que se pueda

acceder por ella a los dos niveles de trabajo requeridos.

Los peldanos de las escaleras, deberan realizarse en malla electrosoldada 34*38
mm*2 y perfil de proteccion 8*8, con acabado galvanizado antideslizante ¢ disefio y

materiales de iguales o superiores prestaciones.

‘‘‘‘‘

Fig. Vista lateral, de la plataforma fija extremo 2.

En aquellas situaciones en las que cualquiera de los dos huecos habilitados para
albergar cajas de tren estén vacios, se debera prohibir la posibilidad de acceder a los

niveles de trabajo de ventana y de techo, asociados a ese puesto.
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Segun lo citado, se solicita que en cada puesto haya un detector de presencia de caja
de tren y que estos estén enclavados con puertas de acceso a situar en puntos

estratégicos de las escaleras que existan en las plataformas fijas.

De esta manera, se impedira el acceso de los operadores a los citados niveles, cuando

no se detecte caja de tren y se evitaran posibles riesgos de caida en altura.

Fig. Ejemplo de puerta de acceso a la escalera existente en la plataforma fija extremo 1, a enclavar

con el sistema de deteccion de presencia de caja de tren en hueco 1.
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Asideros
(sobre suelo)

Fig. Ejemplo de puertas de acceso a las escaleras existentes en la plataforma fija central, a enclavar

con el sistema de deteccion de presencia de caja de tren en hueco 1 (puertas izdas) y en hueco 2

(puertas drchas).

x El pavimento de cada plataforma fija, debera ser realizado a base de materiales anti

resbaladizos y si este esta perforado, la abertura de los intersticios serd inferior a 8

mm.
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% (ada plataforma fija debera tener protecciones laterales (barandillas), que delimiten el

contorno perimetral de estas, con las siguientes puntualizaciones:

Proteccién lateral FIJA (barandillas): de 1.000 mm de altura, en los contornos
perimétricos que no den contra la caja del tren (incluyendo las escaleras

existentes), tanto en la altura de trabajo a nivel de ventana como en la altura de

trabajo a nivel de techo.
Barra anti caida

movil

1

Proteccion lateral FIJA

I

|
"’7@'!/

.

g
N
]

i
L/

Anclajes

Rodapié

Asidero
(sobre suelo)

Fig. Vista tridimensional de la plataforma fija extremo 1.
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A su vez, estas protecciones fijas, dispondrin de proteccion intermedia
(barandilla) que impida el paso o deslizamiento por debajo de la misma y de
rodapié que impida la caida de objetos sobre personas, no inferior a 150 mm de

altura.

Aquellas protecciones fijas localizadas en el nivel de techo, deberan servir de
carril gufa para las barras anti caida moviles, permitiendo pues ajustar la
superficie de trabajo efectiva, en cada hueco y de manera independiente, a la

longitud de las cajas de tren.

En todas las protecciones fijas deberdn posicionarse puntos de anclaje, tanto en
las localizadas a la altura de nivel de ventana como a la altura de nivel de techo
y equiespaciados un maximo de 5 metros. De esta manera los operadores
podran amarrarse a ellos mediante arnés, tanto a la hora de extender los
asideros (sobre suelos) contra el contorno de techo de la caja de tren como a la
hora de colocar las barras anti caida méviles, minimizando asi el posible riesgo

de caida en esas situaciones.

Proteccion lateral DESMONTABLE: de 500 mm de altura, en los contornos
perimétricos que den contra la caja del tren, en altura de trabajo a nivel de
ventana. De este modo, sea cual sea el modelo de caja de tren a tratar, los
operadores tendrén garantizado el acceso a su interior con independencia de la
posicién de las puertas que haya en cada caso, debiendo retirar pues las

protecciones desmontables que queden enfrentadas a las citadas.
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Fig. Vista tridimensional de la plataforma fija central.

% la disposicion de las tres plataformas fijas a dos niveles que constituyen este sistema,
deberan ir enclavadas al pavimento a cota cero mediante tornilleria quimica HILTI 6
similar, que eviten cualquier posibilidad de peligro de vuelco. Se acepta cualquier otra

medida estructural que garantice la misma finalidad referenciada.
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Adicionalmente para garantizar la nivelacion de cada plataforma fija, debera tener en

su parte inferior, préximo a su enclavamiento al pavimento, de un sistema de reglaje

de la nivelacidn.

x  Para absorber las variaciones geométricas del techo de caja de las diferentes series de
tren a tratar, las tres plataformas fijas de este sistema deberan estar equipadas con un
asidero (sobre suelo) que permita ajustarse al hueco que pueda existir entre las

plataformas y el techo de la caja del tren, eliminando asi posibles riesgos de caida.

El rango de ajuste debera ser hasta 500 mm.
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Fig. Ejemplo de ajuste del hueco existente entre las plataformas fija extremo 1y fija central con el

techo de una caja de tren.

Para evitar que estos asideros marquen el techo del tren en su aproximacién, deberan tener

su extremo forrado en goma.
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Es deseable y por tanto sera muy valorable que la regulacion de este asidero sea retractil,
de modo que la extension de este “sobre suelo” pueda hacerse en modo continuo mediante

un accionamiento pifion — cremallera.

Las superficies estructurales del sistema de plataformas fijas a dos niveles objeto de este
suministro, deberan ser granalladas, de modo que la rugosidad media resultante no supere las
12,5 pm.

Las superficies posteriormente deberan ser imprimadas con:
- (apa anti6xido, aportando un espesor medio comprendido entre 60 + 65 um.
- Imprimacién en fosfato de Zinc y aplicacion de dos capas de esmalte epoxi,
siendo el espesor final de 80 + 85 pm.
- Coloracién final:
= Barandillas: RAL 3004.
= Descansillos, bastidor, pavimento: RAL 9002.

NOTA: se admitiran otros tratamientos superficiales que garanticen un resultado igual o

superior.

Para aquellos componentes constitutivos de los sistemas de plataformas fijas a dos niveles que sean

comerciales, se permitird mantener su pintura de origen.
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6.2 CARACTERISTICAS TECNICAS ESPECIFICAS

Las caracteristicas técnicas “minimas” que el sistema de plataformas fijas a dos niveles

demandado debera tener, son las siguientes:

x Dimensiones maximas disponibles en planta, para ubicar el sistema de plataformas

fijas a dos niveles:
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Fig. Implantacion en el Area de Fabricacion y Remodelaciones de la

plataformas fijas a dos niveles solicitado.
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En base a esto, los adjudicatarios deberan indicar en su oferta los siguientes

parametros:

Dimensiones (tiles de las tres plataformas (largo, mm) * (ancho, mm): A indicar

por el adjudicatario.

Peso maximo de cada plataforma en vacio (kg): A indicar por el adjudicatario.

NOTA: el peso que tenga la estructura en vacio, debera ser consensuado
previamente con la DO / AT, de modo que sea acorde con la capacidad de

sustentacion que tenga la losa existente.

Peso neto maximo que cada plataforma podra sustentar (kg/m?): A indicar por el

adjudicatario = 300.

NOTA: el peso maximo que la estructura pueda sustentar, debera ser
consensuado previamente con la DO / AT, de modo que sea acorde con la

capacidad de sustentacion que tenga la losa existente.

x  Alturas de trabajo “orientativas”:

A nivel de ventana de caja de tren =2.085 mm (altura bastidor de caja sobre
pares de polines: 1.850 mm +altura de nivel de puerta: 235 mm).
A nivel de techo de caja de tren = 4.650 mm (altura bastidor de caja sobre

pares de polines: 1.850 mm-+ altura neta de caja de tren sin bogies: 2.800 mm).
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x Dimensionamiento de los peldafios de las escaleras, en base a la normativa UNE EN
14122-3:
2 * HUELLA + CONTRAHUELLA = 63.

- Huella (mm): A indicar por el adjudicatario.

- Contrahuella (mm): A indicar por el adjudicatario.

6.3 CARACTERISTICAS ELECTRICAS.
N/A

6.4 CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Puesto que todas las plataformas fijas del sistema a adquirir, permiten el acceso a dos tipos de
altura sobre cota cero, deberdn tener puertas de acceso a las escaleras con enclavamiento a los
sistemas de deteccidn de presencia de caja de tren (ver apartado 6.1) y ademas incluir sefalizacion

que alerte en todo momento del posible riesgo de caida cuando se suba a estas.

Otras medidas de proteccién minimas exigibles en el sistema de plataformas fijas a dos niveles a

suministrar, son las siguientes:

x  Deberan estar equipadas con sefializacion suficiente para advertir a los operadores

de los posibles riesgos de caida al estar trabajando a diferentes alturas.

% Todos los elementos constitutivos de seguridad (barandillas, barras adicionales anti
caida, anclajes, etc.) deberdn cumplir con lo establecido en la norma UNE EN
14122.
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6.5 CONDICIONES PARTICULARES

El sistema de plataformas fijas a dos niveles especificado sera construido de forma que cumpla la
normativa legal aplicable. Se podra solicitar del adjudicatario cualquier documento o certificacién

que pudiera ser requerida por las administraciones publicas, sin coste adicional alguno.

Tanto las soldaduras como las operaciones de manipulacion que tengan que ser realizadas sobre
los materiales estructurales de este sistema, deberan ser llevadas a cabo por personal homologado
segin la norma UNE EN 287 — 1. En particular, la calidad de las soldaduras deberd ser como
minimo de nivel B (norma UNE EN 25817:1994) y los conformados en frio deberan realizarse

segun lo indicado en la norma UNE EN 10219.

Aquellos parametros de disefo, del sistema de plataformas fijas a dos niveles especificado, que
tengan posibles afecciones con la obra civil, deberan ser consensuados con la Direccién de Obras

antes de la emision de ofertas.

6.6 EQUIPOS ADICIONALES
El sistema de plataformas fijas a dos niveles, deberda cumplir con las indicaciones efectuadas
anteriormente e incluir todos aquellos elementos que el fabricante considere que se precisan para

su buen funcionamiento y seguridad.
Adicionalmente se deberan incluir a este suministro los siguientes elementos:
x Al menos 4 barras anti caida (2 fijas y 2 maviles), para generar un recinto de trabajo

cerrado entre las plataformas fijas y los techos de las cajas de tren. Estas deberan ser

del mismo material al de las barandillas existentes.
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% Tornilleria necesaria para sujetar correctamente al pavimento cada plataforma fija, si

se optara finalmente por esta opcion para evitar el riesgo de vuelco.

% El acceso al interior de las cajas de tren, mientras estas estén enfrentadas a este
sistema, podra ser ocasionalmente utilizando calzas de plastico. Es por ello, que cada
plataforma fija debera venir equipada, en la altura de trabajo a nivel de ventana de
caja de tren, de un recipiente adosado a la barandilla (junto a la escalera) donde se

puedan dejar calzas nuevas y otro donde se puedan depositar las calzas usadas.

Se podran admitir modificaciones en las caracteristicas técnicas mencionadas del sistema de
plataformas fijas a dos niveles y de sus elementos adicionales especificados, siempre y cuando ello

conlleve a un mejor aprovechamiento de este y no encarezca los costes.

Cualquier modificacion del presente pliego, deberd anunciarse previamente y justificarse sin
ambigiiedad, quedando a disposicion de RENFE para su evaluacién y posterior aceptacion /

rechazo.

7  §EB\NCLUSIONES

EL suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de plataformas fijas a dos niveles sera en la
forma llave en mano, por lo que deberdn considerarse a cargo del adjudicatario todas las
actuaciones necesarias para su completo funcionamiento, con las excepciones que expresamente se

sefialen en esta especificacion.
Estara incluido ademas lo siguiente:

% Transporte e instalacion, incluso medios auxiliares para este en la NBMI — VA.
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x  Placa de caracteristicas técnicas en cada una de las plataformas fijas de este sistema,
con al menos los siguientes datos: fabricante, modelo, n° de serie, afo fabricacion,

peso en vacio, carga neta maxima por unidad de superficie a soportar, etc

g EEEXCLUSIONES
N/A

9 ‘ﬁLISTADO DE EQUIPOS A ADQUIRIR

x 1 Sistema de plataformas fijas de acceso a dos niveles (plataforma extremo 1,
plataforma central y plataforma extremo 2), con las prestaciones descritas en el
presente documento y conformes con la normativa legal vigente descrita en el

apartado 3 de este documento.

x  Planos de fabricacidon del sistema de plataformas fijas a dos niveles objeto de
suministro (copia en papel y en CD, en formato pdf y dwg).
Estos planos deberan entregarse a RENFE en el momento de la recepcion

provisional del mismo.

x  Relacion detallada de los repuestos de primera necesidad sus planos asociados y

sus referencias.
A su vez, se deberan indicar datos completos de los posibles proveedores de los

mismos.
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x 1 Dossier de documentacion técnica en espaiol que contenga lo siguiente:

Detalles de montaje del sistema de plataformas fijas a dos niveles a

suministrar.

Instrucciones para la puesta en marcha del sistema de plataformas fijas a

dos niveles a suministrar.

Planning detallado de mantenimiento preventivo completo, incluyendo los

ciclos de mantenimiento y las actuaciones a realizar durante los mismos.
NOTA: en este planning debera indicarse como desmontar y montar
todas las piezas susceptibles de ser mantenidas.

Esquema y componentes mecanicos del sistema de plataformas fijas a dos

niveles a suministrar.

Descripcidn técnica.

10 §E9CONDICIONES GENERALES

- Declaracién de conformidad del sistema de plataformas fijas a dos niveles a suministrar

certificacion y marcado CE.

- Asistencia técnica durante el suministro.

- Puesta en marcha del sistema de plataformas fijas a dos niveles a suministrar.

NOTA: La empresa suministradora debera proporcionar los medios que estime

oportunos para la correcta puesta en marcha del sistema de plataformas fijas a

dos niveles que se adquieran, tales como grdas, maquinas de soldar, sopletes,

carretillas, escaleras, plataformas elevadoras y grupos de generacion de

corriente,

- Pruebas de movimiento de los elementos constitutivos moviles adosados al sistema de

plataformas fijas a dos niveles a suministrar.
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NOTA: Los movimientos que se deberdn realizar serviran para verificar el

correcto funcionamiento del sistema de plataformas fijas a dos niveles.

- Curso de formacién, de modo que una vez esté operativo el sistema de plataformas fijas
a dos niveles, la empresa suministradora debera dar una formacion a los operadores
oportunos. Esta formacion incluird los siguientes aspectos:

o Formacién en materia de seguridad y precauciones durante el uso del
sistema de plataformas fijas a dos niveles, segtn R.D 1215/97.

o Formacién en materia de utilizacion del sistema de plataformas fijas a
dos niveles, objeto de este suministro.

o Formacién en materia de mantenimiento del sistema de plataformas

fijas a dos niveles, objeto de este suministro.

11 8 GARANTIA

El disefio, materiales y fabricacién de todos los elementos y componentes de este suministro se
ajustaran a lo explicitado en los apartados correspondientes. Cualquier modificacién al presente

pliego debera ser adecuadamente justificada.
Como requisitos constructivos se tendran en cuenta los siguientes:
% El equipo se suministrara en la NBMI de Valladolid en los plazos acordados.

% La medicion se realizara por unidades (ud) realmente suministradas e instaladas.
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% El precio incluye el disefio, fabricacién, pruebas en fabrica, preparacion para transporte,
suministro a obra, puesta en servicio, mano de obra, formacién del personal y pruebas

finales de recepcion.

% Serd por cuenta y abono del contratista la correcta conservacién y mantenimiento del
sistema de plataformas fijas a dos niveles, en todas las fases, hasta su recepcion

provisional.

x Si el Director de Obras considera que el suministro no se ha llevado a cabo correctamente o
el sistema de plataformas fijas a dos niveles en si presenta defectos, sera por cuenta y
abono del contratista las reparaciones pertinentes o la sustitucion de este (parcial 6 total)

eN €aso necesario.

x El suministrador garantizard el buen funcionamiento de todos los elementos objeto de su

suministro, al menos, durante el plazo de 2 anos.

La garantia incluira: mano de obra, repuestos, desplazamientos y la sustitucién (por otro nuevo) del
sistema de plataformas fijas a dos niveles o de parte de este, siempre y cuando se demuestre que el

fallo es propio del sistema suministrado y no originado por un mal uso de mismo.

12 B ANEXOS

N/A.



